
TYPE 21 PKP Standardbreite: a= 67 mm.

TYPE 22 PKKP Standardbreite: a= 105 mm.

TYPE 33 PKKPKP Standardbreite: a= 160.5 mm.

Heat output values are given for 1 m radiator length.

Flachheizkörper in zeitgemäßem
Design und bester Qualität

Alarko Flachheizkörper sind auch in 6-Muffenausführung
mit eingebautem Ventil lieferbar. Beim Ventileinsatz kann
der Kunde Danfoss, Heimeier oder anderen Ventileinsatz
wählen. Der Anschluß an die Rohrleitung kann dann
wahlweise von unten oder seitlich erfolgen.

FLACHHEIZKÖRPER MIT EINGEBAUTEM VENTIL

INFORMATIONEN ÜBER KORREKTURFAKTOREN BEI ANDEREN MEDIUMTEMPERATUREN:  Die in diesem Broschüre
angegebene Leistunswerte beziehen sich auf mittlere Wassertemperaturen von 70°C und 80°C. Zur Ermittlung der
Leistung bei anderen Temperaturen verwenden Sie bitte unten stehende Korrekturfaktoren.

Bei anderen Temperaturen als 50°C und 60°C
T: Mittlere Wassertemperatur - Raumtemperatur

UMRECHNUNGSTABELLE:

5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 65°C 70°C 75°CΔT
0.050 0.123 0.209 0.304 0.406 0.515 0.629 0.748 0.872 1.000 1.132 1.267 1.406 1.549 1.694

0.040 0.097 0.165 0.240 0.320 0.406 0.496 0.590 0.688 0.798 0.893 1.000 1.110 1.222 1.337

Die besondere Profile der Wärmeübertragungsflächen mit wasserführenden Kanälen in 33,3 mm Abstand und die
direkt aufgeschweißten Lamellen bedeuten eine extrem gute Wärmeleistung der Heizflächen. Der geringe Wasserinhalt
der Flachheizkörper bewirkt eine sehr hohen Wirkungsgrad der Heizungsanlage sowie extrem kurze Reaktionszeiten
und trägt damit in hohem Maß zum sparsamen Umgang mit Energie bei. Durch die außergewöhnlich hohe
Wärmeleistung können die Heizflächen in aller Regel kleiner gewählt werden und sparen damit Kosten.

HÖHERE LEISTUNG BEI  GLEICHER ABMESSUNG

WAERMLEISTUNGEN VON PANEL RADIATOREN (kcal/h) - DIN EN 442

TYPE Höhe (li)
(mm)

75/65 °C (Mittlere Temperatur 70 °C)
Raumtemperatur

300
400
500
600
750
900
300
400
500
600
750
900
300
400
500
600
750
900
300
400
500
600
750
900
300
400
500
600
750
900

10-P

11-PK

21-PKP

22-PKKP

33-
PKKPKP

349
443
539
636
787
945
562
726
881

1031
1245
1446
811

1034
1240
1433
1696
1934
1082
1384
1668
1937
2312
2657
1587
2011
2408
2784
3313
3805

10
334
424
516
609
752
904
537
694
843
986

1191
1384
775
988

1186
1370
1623
1851
1034
1323
1595
1851
2211
2543
1517
1922
2302
2662
3168
3639

12
312
397
481
568
701
842
501
647
787
920

1111
1292

722
921

1105
1277
1514
1727

963
1233
1486
1727
2062
2372
1413
1791
2146
2481
2954
3394

15
290
369
448
528
652
782
465
601
731
855

1033
1201
670
855

1026
1186
1406
1605
893

1144
1381
1604
1916
2204
1312
1662
1992
2303
2743
3152

18
276
351
426
502
619
742
442
571
694
813
981

1141
635
811
974

1127
1336
1525
848

1086
1311
1523
1820
2094
1245
1578
1890
2187
2605
2994

20
263
333
404
476
587
703
418
541
658
770
930

1083
602
768
923

1067
1267
1447

803
1029
1241
1443
1725
1986
1178
1494
1790
2072
2468
2837

22
249
315
382
450
555
664
396
511
622
728
881

1024
568
726
872

1009
1198
1369

759
973

1173
1364
1631
1879
1114
1412
1692
1958
2333
2683

24
235
298
361
425
523
627
374
482
587
687
831
967
535
683
822
952

1130
1292
715
917

1106
1286
1539
1772
1049
1331
1595
1846
2200
2530
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90/70 °C (Mittlere Temperatur 80 °C)
Raumtemperatur

424
541
658
776
963

1159
689
888

1079
1262
1522
1766
997

1270
1523
1757
2077
2364
1328
1699
2046
2373
2830
3249
1950
2469
2956
3415
4062
4661

10
409
521
633
748
927

1115
663
855

1039
1214
1465
1702
959

1221
1465
1690
1999
2276
1278
1634
1969
2284
2724
3129
1876
2376
2845
3287
3908
4486

12
386
491
597
706
874

1051
624
806
979

1145
1381
1604
903

1150
1380
1592
1884
2146
1203
1539
1855
2153
2567
2950
1766
2237
2679
3096
3683
4228

15
363
462
562
664
821
987
587
757
920

1077
1299
1509
848

1080
1296
1497
1771
2018
1130
1446
1742
2022
2413
2773
1659
2101
2516
2908
3460
3973

18
349
443
539
636
787
945
562
726
881

1031
1245
1446
811

1034
1240
1433
1696
1934
1082
1384
1668
1937
2312
2657
1587
2011
2408
2784
3313
3805

20
334
424
516
609
752
904
537
694
843
986

1191
1384
775
988

1186
1370
1623
1851
1034
1323
1595
1851
2211
2543
1517
1922
2302
2662
3168
3639

22
334
424
516
609
752
904
537
694
843
986

1191
1384
775
988

1186
1370
1623
1851
1034
1323
1595
1851
2211
2543
1517
1922
2302
2662
3168
3639

24
305
387
470
554
685
822
489
632
768
899

1085
1261

704
899

1078
1247
1478
1686

940
1203
1451
1685
2013
2316
1379
1748
2094
2422
2883
3313

26

WAERMLEISTUNGEN VON PANEL RADIATOREN (WATT) - DIN EN 442

TYPE Height
(mm)

75/65 °C (Mittlere Temperatur 70 °C)
Raumtemperatur

300
400
500
600
750
900
300
400
500
600
750
900
300
400
500
600
750
900
300
400
500
600
750
900
300
400
500
600
750
900

10-P

11-PK

21-PKP

22-PKKP

33-
PKKPKP

405
515
626
739
914

1098
653
843

1024
1198
1446
1680

942
1201
1441
1665
1971
2247
1257
1608
1938
2250
2686
3087
1844
2336
2798
3235
3849
4421

10
388
493
599
707
874

1050
624
806
980

1146
1384
1608
900

1148
1378
1592
1886
2150
1201
1537
1853
2151
2569
2954
1763
2233
2675
3093
3681
4228

12
362
461
559
660
815
978
582
752
914

1069
1291
1501
839

1070
1284
1484
1759
2006
1119
1432
1727
2006
2396
2756
1642
2081
2493
2883
3432
3943

15
337
429
520
613
757
908
540
698
849
993

1200
1395
778
993

1192
1378
1634
1865
1038
1329
1604
1863
2226
2561
1524
1931
2314
2676
3187
3662

18
321
408
495
583
719
862
513
663
806
944

1140
1326
738
942

1132
1309
1552
1772
985

1262
1523
1769
2114
2433
1446
1833
2196
2541
3026
3478

20
305
387
469
553
682
817
486
628
764
895

1081
1258
699
892

1072
1240
1472
1681
933

1195
1442
1676
2004
2307
1369
1736
2080
2407
2867
3296

22
289
366
444
523
645
772
460
594
723
846

1023
1190
660
843

1013
1172
1392
1590
882

1130
1363
1585
1895
2183
1294
1640
1966
2275
2710
3117

24
273
346
419
494
608
728
434
560
682
798
965

1123
622
794
955

1106
1313
1501

831
1065
1285
1494
1788
2059
1219
1546
1853
2145
2556
2940

26

90/70 °C (Mittlere Temperatur 80 °C)
Raumtemperatur

493
628
764
902

1119
1347
800

1032
1254
1466
1768
2052
1158
1475
1769
2041
2413
2746
1543
1974
2377
2757
3288
3775
2266
2869
3434
3968
4719
5415

10
475
605
736
869

1077
1296
770
993

1207
1411
1702
1977
1114
1419
1702
1964
2323
2644
1485
1899
2288
2654
3165
3635
2180
2760
3305
3819
4541
5212

12
448
571
694
820

1015
1221
725
936

1138
1330
1605
1864
1049
1336
1603
1850
2189
2493
1398
1788
2155
2501
2983
3427
2052
2599
3112
3597
4279
4912

15
422
537
653
771
954

1147
682
880

1069
1251
1509
1753
985

1255
1506
1739
2058
2345
1313
1680
2024
2349
2804
3222
1927
2441
2923
3379
4020
4616

18
405
515
626
739
914

1098
653
843

1024
1198
1446
1680

942
1201
1441
1665
1971
2247
1257
1608
1938
2250
2686
3087
1844
2336
2798
3235
3849
4421

20
388
493
599
707
874

1050
624
806
980

1146
1384
1608
900

1148
1378
1592
1886
2150
1201
1537
1853
2151
2569
2954
1763
2233
2675
3093
3681
4228

22
388
493
599
707
874

1050
624
806
980

1146
1384
1608
900

1148
1378
1592
1886
2150
1201
1537
1853
2151
2569
2954
1763
2233
2675
3093
3681
4228

24
354
450
546
644
796
955
568
734
892

1044
1261
1465
818

1044
1253
1449
1717
1959
1092
1398
1686
1958
2339
2691
1602
2031
2433
2814
3350
3849
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24
.5

73
.5

400

500

600

750

900

92.5

192.5

292.5

442.5

592.5

Maß cBAUHÖHE
FLACHHEIZKÖRPER

73
.5

C

Montageschiene

Kunststofflager

Holzschraube
6x50

Dübel
Ø 10x45

400-500-600-750-900 mm Höhe

ABMESSUNGEN ( in mm)

300 mm Höhe

Heizkörper Montage
ohne Laschen:
Für die Befestigung der Heizkörper
ohne Laschen entnehmen Sie bitte
die Maße für die Montage aus der
Montageanleitung der Heizkörper
Konsolen.

RICH ALTERNATIVES

Alarko Flachheizkörper aus Stahl sind lieferbar in
6 Modellen, Bauhöhen von 300mm - 900 mm und
Baulängen von 400mm - 3.000mm (von 400mm -
1.800mm in Stufen von 100mm und von 2.000mm-
 3.000mm in Stufen von 200mm). Mit dieser
außergewöhnlichen Produktvielfalt haben Sie die
Möglichkeit den Flachheizkörper genau dem
Bedarf des Raumes anzupassen, sowohl optisch
als auch leistungsmäßig. Das ausgesprochen
gelungene  Design des Flachheizkörpers in der
Standardfarbe RAL 9010 trägt zur angenehmen
Gestaltung des Raumes bei. Nach Absprache und
projektbezogen sind auch andere Farben lieferbar.

*Die Werte beziehen sich auf die Prüfungswerte Radiatoren ohne Abdeckung und Seitenverkleidung  Die Waerme werte gelten für 1 m Radiatorlaenge.

Montage mit Befestigungslaschen am Heizkörper
ABMESSUNGEN / BEFESTIGUNGSLASCHEN

Für die Laenge von 400-1700 mm.

300
400
500
600
750
900

RADIATOR
LÄNGE

115
215
315
415
565
715

B

100
TYPE

116.511
10-21-22-33

L=Radiator Länge - 2xA

A

1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000

RA
DI

AT
O

R
LA

EN
G

E

L1
800
900
1000
1100
1200
1300
1400

L2
 800
   900
1000
1100
1200
1300
1400

766.5
866.5
966.5

1066.5
1166.5
1266.5
1366.5

800
900

1000
1100
1200
1300
1400

TYPE:
10-21-22-33 TYPE: 11

L2L1

Für die Laenge von 1800-3000 mm.

L

80
B

A L1

80
B

A L2

Standardweite: a= 48 mm.TYPE 10 P

TYPE 11 PK Standardbreite: a= 48 mm.

GRÖSSE (mm)
GEWICHT

(kg/m)
WASSERGEHALT

(Lt/m)TYPE
HEIGHT (H) A

300

400

500

600

750

900

300

400

500

600

750

900

300

400

500

600

750

900

300

400

500

600

750

900

300

400

500

600

750

900

TY
P
E
 1

0
 P

TY
P
E
 1

1
 P

K
TY

P
E
 2

2
 P

K
K

P
TY

P
E
 3

3
 P

K
K

P
K

P
TY

P
E
 2

1
 P

K
P

245

345

445

545

695

845

245

345

445

545

695

845

245

345

445

545

695

845

245

345

445

545

695

845

245

345

445

545

695

845

6.4

8.3

9.9

11.7

14.5

17.3

9.2

12.6

15.3

18.3

20.8

27.1

14.3

19.0

24.1

29.0

36.3

43.7

17.4

22.3

27.0

32.8

41.0

48.6

24.5

32.5

42.1

50.5

63.8

77.0

1.8

2.1

2.5

2.8

3.4

4.0

1.8

2.1

2.5

2.8

3.4

4.0

3.6

4.2

5.0

5.6

6.8

8.0

3.6

4.2

5.0

5.6

6.8

8.0

5.4

6.3

7.5

8.4

10.2

12.0

50°C'Faktor

60°C'Faktor
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INFO FLACHHEIZKÖRPER

     Wasser- 75/65°C (mittlere Temp. 70°C), Raumtemperatur 20°C

 Typ Höhe  Gewicht inhalt Baulänge [mm]

   [mm]  [kg/m] [Ltr./m] 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2000 2200 2400

 11 400 345 12,6 2,1 265 332 398 464 530 597 663 729 796 862 928 995 1061 1127 1193 1326 1459 1591

  500 445 15,3 2,5 322 403 484 564 645 725 806 887 967 1048 1128 1209 1290 1370 1451 1612 1773 1934

  600 545 18,3 2,8 378 472 566 661 755 850 944 1038 1133 1227 1322 1416 1510 1605 1699 1888 2077 1266

  900 845 27,1 4,0 530 663 796 928 1061 1193 1326 1459 1591 1724 1856 1989 2122 2254 2387 2652 2917 3182

 21 400 345 19,0 4,2 377 471 565 659 754 848 942 1036 1130 1225 1319 1413 1507 1601 1696 1884 2072 2261

  500 445 24,1 5,0 453 566 679 792 906 1019 1132 1245 1358 1472 1585 1698 1811 1924 2038 2264 2490 2717

  600 545 29,0 5,6 524 655 785 916 1047 1178 1309 1440 1571 1702 1833 1964 2094 2225 2356 2618 2880 3142

  900 845 43,7 8,0 709 886 1063 1240 1418 1595 1772 1949 2126 2304 2481 2658 2835 3012 3190 3544 3898 4253

 22 300 245 17,4 3,6 394 493 591 690 788 887 985 1084 1182 1281 1379 1478 1576 1675 1773 1970 2167 2364

  400 345 22,3 4,2 505 631 757 883 1010 1136 1262 1388 1514 1641 1767 1893 2019 2145 2272 2524 2776 3029

  500 445 27,0 5,0 609 762 914 1066 1218 1371 1523 1675 1828 1980 2132 2285 2437 2589 2741 3046 3351 3655

  600 545 32,8 5,6 708 885 1061 1238 1415 1592 1769 1946 2123 2300 2477 2654 2830 3007 3184 3538 3892 4246

  900 845 48,6 8,0 973 1217 1460 1703 1946 2190 2433 2676 2920 3163 3406 3650 3893 4136 4379 4866 5353 5839

 33 300 245 24,5 5,4 578 723 868 1012 1157 1301 1446 1591 1735 1880 2024 2169 2314 2458 2603 2892 3181 3470

  400 345 32,5 6,3 733 917 1100 1283 1466 1650 1833 2016 2200 2383 2566 2750 2933 3116 3299 3666 4033 4399

  500 445 42,1 7,5 878 1098 1318 1537 1757 1976 2196 2416 2635 2855 3074 3294 3514 3733 3953 4392 4831 5270

  600 545 50,5 8,4 1016 1271 1525 1779 2033 2287 2541 2795 3049 3303 3557 3812 4066 4320 4574 5082 5590 6098

  900 845 77,0 12,0 1391 1739 2087 2435 2782 3130 3478 3826 4174 4521 4869 5217 5565 5913 6260 6956 7652 8347

Wärmeleistungen von Profil-Heizkörpern [Watt] - DIN EN 442

     Wasser- 75/65°C (mittlere Temp. 70°C), Raumtemperatur 20°C

 Typ Höhe  Gewicht inhalt Baulänge [mm]

   [mm]  [kg/m] [Ltr./m] 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

 11 400 345 12,6 2,1 258 323 387 452 516 581 645 710 774 839 903 968 1032 1097 1161 1226 1290

  500 445 15,3 2,5 308 385 461 538 615 692 796 846 923 1000 1077 1154 1230 1307 1384 1461 1538

  600 545 18,3 2,8 355 444 533 622 710 799 888 977 1066 1154 1243 1332 1421 1510 1598 1687 1776

 21 400 345 19,0 4,2 361 452 542 632 722 813 903 993 1084 1174 1264 1355 1445 1535 1625 1716 1806

  500 445 24,1 5,0 432 540 648 756 864 972 1080 1188 1296 1404 1512 1620 1728 1836 1944 2052 2160

  600 545 29,0 5,6 498 623 747 872 996 1121 1245 1370 1494 1619 1743 1868 1992 2117 2241 2366 2490

 22 300 245 17,4 3,6 382 477 572 668 763 859 954 1049 1145 1240 1336 1431 1523 1622 1717 1813 1908

  400 345 22,3 4,2 485 607 728 849 970 1092 1213 1334 1456 1577 1698 1820 1941 2062 2183 2305 2426

  500 445 27,0 5,0 585 732 878 1024 1170 1317 1463 1609 1756 1902 2048 2195 2341 2487 2633 2780 2926

  600 545 32,8 5,6 683 854 1024 1195 1366 1536 1707 1878 2048 2219 2390 2561 2731 2902 3073 3243 3414

  900 845 48,6 8,0 936 1171 1405 1639 1873 2107 2341 2575 2809 3043 3277 3512 3746 3980 4214 4448 4682

 33 300 245 24,5 5,4 552 690 828 966 1104 1242 1380 1518 1657 1795 1933 2071 2209 2347 2485 2623 2761

  400 345 32,5 6,3 695 868 1042 1216 1389 1563 1737 1910 2084 2258 2432 2605 2779 2953 3126 3300 3474

  500 445 42,1 7,5 832 1040 1248 1456 1664 1872 2080 2287 2495 2703 2911 3119 3327 3535 3743 3951 4159

  600 545 50,5 8,4 967 1208 1450 1692 1934 2175 2417 2659 2900 3142 3384 3625 3867 4109 4351 4592 4834

  900 845 77,0 12,0 1320 1649 1979 2309 2639 2969 3299 3629 3959 4289 4618 4948 5278 5608 5938 6268 6598

Wärmeleistungen von Plan-Heizkörpern [Watt] - DIN EN 442

Korrekturfaktoren bei anderen Mediumtemperaturen

Die in den Wärmeleistungs-Tabellen angegebenen Leistunswerte beziehen sich auf eine mittlere Wassertemperatur von 70°C. Zur Ermittlung der Leistung bei anderen

Temperaturen verwenden Sie bitte unten stehende Korrekturfaktoren.

Umrechnungstabelle bei anderen (mittleren) Heizungswasser-Temperaturen als 50°C und 60°C (∆T = mittlere Wassertemperatur - Raumtemperatur):

∆T [Kelvin] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Faktor bei 50°C 0,050 0,123 0,209 0,304 0,406 0,515 0,629 0,748 0,872 1,000 1,132 1,267 1,406 1,549 1,694

Faktor bei 60°C 0,040 0,097 0,165 0,240 0,320 0,406 0,496 0,590 0,688 0,798 0,893 1,000 1,110 1,222 1,337

1
.2

3



 



BENUTZUNGSHINWEISE FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER 
• Wischen Sie die Oberfläche des Heizkörpers mit einem feuchten Tuch. Benutzen Sie keine 
chemischen 
Reinigungsmittel. 
• Decken Sie den Heizkörper nicht zu. Denken Sie bitte daran, dass andernfalls die Luftzirkulation des 
Heizkörpers 
beeinträchtigt und die Heizkraft abnehmen wird. 
• Um eine gleichmäßige Erwärmung des Heizkörpers und eine optimale Leistung zu erreichen, ist es 
notwendig, 
die im Heizkörper verbliebene Luft zu entnehmen. 
• Auch wenn Sie das System für längere Zeit nicht benutzen werden, entleeren Sie nicht das Wasser 
im 
Heizkörper. Andernfalls kann Ihr Heizkörper Korrosionsschäden bekommen. 
• Achten Sie bitte darauf, dass die Umgebungstemperatur des Heizkörpers nicht unter 0 ºC fällt. Falls 
das 
Wasser in der Installation einfriert, kann das sowohl dem Heizkörper als auch der Installation schaden. 
Für 
den Fall, dass die Installation und der Heizkörper sich in einer Umgebung unter 0 ºC befinden 
müssen, muss 
dem Wasser Frostschutzmittel zugefügt werden. 
• Die höchste Betriebstemperatur Ihres Heizkörpers beträgt 120°C und der höchste Betriebsdruck 
beträgt 10 
bar. Während der Nutzung dürfen Sie diese Werte nicht übersteigen. 
• Für den Fall, dass die PH Werte, Leitfähigkeit oder die Sauerstoffwerte des Wassers ungünstig sind, 
kann zur 
Vermeidung der Korrosion des Heizkörpers dem Leitungswasser Zusatzmittel oder Hemmer 
hinzugefügt werden. 
Die Zusatzmittel oder der Typ des Hemmers können je nach dem Grund der Korrosion oder der 
Wasseranalyse 
unterschiedlich sein. Für diese Wahl und Anwendung, wenden Sie sich bitte an den technischen 
Dienst. 




